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注意事项

感谢购买 S-Cutter。

下面的内容是为维护使用者的安全、防止财产损失等的正确使用方法。

请务必阅读并正确使用。

  使用说明书
   ( EM0.5 / EM1.0 )
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01 请保持工作场所清洁，灯光明亮。

如果工作场所环境混乱或黑暗会导致事故。

02 请不要过于自信。

工作时保持平衡状态，避免姿势不稳定。

只有在稳定姿态和平衡状态下作业，才能在发生意外情况，也能安全使用电动工具。

03 如果电源开关发生故障，请勿使用电动工具。

无法运作电源开关的电动工具极为危险，必须修理。

04 请注意电动工具的使用。

不使用电动工具时，应存放在儿童触及不到的地方，对电动工具使用不熟练或未阅读该使用说明书者

不得使用。没有经验的人使用电动工具是非常危险的行为。

05 请考虑工作条件和作业内容。

使用电动工具、配件、安装工具等时请遵守该指示事项和使用方法。

请不要将电动工具使用在其他的使用领域，否则会导致危险情况。

06 请勿更换电动工具的充电器和电池。

如果使用除产品的指定电池和充电器外的电池和充电器时，可能会引起火灾。

07 不使用电池时，请远离金属。

各极之间可能会发生桥接状态，保管时请远离金属性物体，否自会引发火灾。

08 请注意电池的漏水。

避免接触出现漏水的电池，如果接触到皮肤时请立即用水清洗。

如果流体入眼时，请立即咨询医生。可能造成皮肤刺激或烧伤。

09 请勿拆分电池。

存在发生短路的危险，不要将电池长时间处于高温下，不要存放在火、水或湿气等附近。有爆炸的危

险。

10 请确认电池是否损伤。

电池受损或使用不当时可能会发生蒸汽，请让工作场所保持通风。蒸汽可能会刺激呼吸器官。

11 请与博世电动工具一起使用电池。

使用正品可保护电池免受超负荷运转的损伤。

12 请从尖锐物体或外部冲击中保护。

否则会导致电池燃烧、产生烟雾，甚至会过热或爆炸。

13 请考虑周围环境。

请勿在可燃性流体、气体或粉尘等环境使用电动工具，否则会引起爆炸的危险。

电动工具可以使粉尘或蒸汽点燃，引起火花。

安全注意事项
* 下列“电动工具”的概念是指连接电源使用的电动工具(有线的)或使用电池的电动工具(无线的)。
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14 为免受电击，请做好保护工作。

请避免接触接地的部件(例如自来水管、加热器、电加热台、冰箱)。

15 请勿让外人接触。

使用电动工具时，请勿让参观者、儿童或其他人接近工作场所。

因他人分散注意力，很容易失去对机器的控制。

16 请确认电源插头。

充电器的电源插头要适合电源插座。即使略加变形，也不可以。 

17 请勿在超负荷状态下运作。

在指定功率范围内运作时，工作更有效、更安全。

18 请使用指定的工具。

请使用本公司供应的标准配件。

请勿超出其工具使用目的或作业范围，使用该工具。

19 请务必佩戴护眼眼镜及手套。

佩戴护眼眼镜及手套等可降低伤害风险。

磨出来的研磨渣可对眼睛造成重大伤害，接触身体时可造成烧伤等伤害。

20 请勿将电线用于其他目的。

不要拿着电线拉动产品，将插头从插座分离时不要拉电线。 

请不要将电线触及到高热、油或尖锐的棱角处。

21 请拔掉电源。

长时间不使用时，请断开电源及电池后保管。不使用时，或检查或更换工具等配件时，请断开电源。

22 请注意不要让机器因失误而运转。

请勿在接通电源的情况下搬运。

更换工具时，请确认启动开关保持关闭。

23 电线的户外连接

请使用符合使用目的，并具有相应标志的连接电线。

下雨或潮湿时，请禁止户外运作。

24 请随时随地注意。

请观察工作过程并在顺利的状态下操作。

注意力分散时，请勿使用产品。

请勿过度操作。

25 请确认产品是否有损伤。

在继续使用产品前，请仔细确认安全装置或是否有轻微受损的配件，以产品发挥符合用途的功能。

26 请确认产品。

请确认是否夹在何处或配件未受损。

只有所有部件正常装配并满足所有条件，才能保证工具完美的运转。

受损的安全装置或配件，需在客户服务中心维修或更换，除非在使用说明中另行提及。

27 注意！

为了保证用户安全，请使用说明书上标识的或产品供应商推荐的配件和工具。

未在操作说明书或产品目录中推荐的其它产品附件及额外工具的使用，可能会对个人用户造成事故。

28 委托专家修理

供应的产品完全符合相应的安全规定。

需要修理时，必须委托专家进行，否则有出现事故的危险。
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本使用说明书的指示事项，包括产品安全使用所需的重要信息。

不遵守这些指示时，可能导致死亡等严重伤害及大规模财产损失。

为确保安全使用，根据危险程度分为“警告”和“注意”表示，其含义如下:

标 识 说 名

警告 ※ 若违反指示事项时，发生严重伤害或死亡事故的可能性极高

注意
※ 如果违反指示事项时，发生严重伤害或死亡事故的可能性较高

※ 如果违反指示事项时，可能会发生故障或性能低下的情况，导致产品不能正常使用

为了提前防止产品使用时容易发生的事故，并为安全操作，提供注意事项。这些安全警告语注

意事项，并非表示可能发生的所有事项或状态，操作时或保管时需细心注意。请仔细阅读后理

解到底，谨防出现意外。

特殊安全守则

“警告”或“注意”标识，意味着在特定条件下可能会发生危险情况，请注意。

请务必遵守以下内容
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● 使用时，请勿将水或切削液等倒入工具内。
   水或其他液体进入到电动马达内，可能会发生触电或死亡事故。

● 请勿在淋雨或工具浸水的情况下使用。
   否则会发生因电休克而导致的严重伤害，甚至死亡。

● 在操作时请避免手指、手或其他身体部位或衣服等触及到旋转的工具。
   手指、手或其他身体部位接触到工具或卷入进去时，可能会造成严重伤害。

● 更换工具时，请分离电池。
   否则会造成严重伤害。

● 请确保身体的任何部位不触及到产品的压榨装置或旋转装置。
   否则会造成严重伤害。

● 请务必佩戴护眼眼镜。
   操作时产生的研磨渣，会对眼睛等造成严重伤害。

● 请勿拆除或更换产品中的安全环。
   否则，手、手套等被卷进去，可能会造成严重伤害。

● 请仅使用本公司供应的产品及工具，并用于指定用途。

   因不得已的理由，无法使用本公司供应品时，请使用获得品质认证的(国家认证以上)产品。

   如果不遵守该指示事项，可能会导致产品性能低下及身体严重受伤。

● 产品旋转时，请勿放任不管。

   否则，周围的工作人员可能会受伤。

● 请将研磨渣的飞散方向转向无危险地点。

   研磨渣接触易燃物时，可能发生火灾，接触身体时可导致烧伤。

● 请戴手套与穿长袖衣服。

   可以预防烧伤。

● 操作前请务必试车。

   可判断机器是否存在异常，以保证更加安全的工作。

警 告

注 意
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1. 确认漏电断路器

请确认供应电源的所有系统，是否安装各设备规定的额定容量的漏电断路器。

2. 连接电线

电源位置较远时请使用连接电线。连接电线的使用，请选适当长度和粗细适中的电线，以免
影响电流。使用过长或过细的电线，电压会大幅度下降，引发超负荷运转。请尽量使用短的
电线。

3. 使用电源的确认

使用电源，请务必保持在指示牌上记载的电源范围内。

4. 更换工具时确认

请务必在分离电池的状态下更换工具。

5. 禁止拆卸或改造安全环

安装在产品的安全环，绝对不能拆卸或改造使用。

电线如有损伤，应立即更换或修理。

  

在不分离电池的状态下更换工具时，如果不慎开关运作，会

发生意外事故。

使用前注意事项



                 PIPE(TUBE) CUTTER Of Best Technology

      8   www.s-cutter.co.kr

    

     EM0.5
高品质，超轻量的立铣刀！

必须施工 UHP 管道线 

寿命更长的高强度插入零件(使用4面)

加工能力：1/4 – 1/2inch
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产品使用方法

         S-EM0.5 使用说明

       

         使用前

         

请熟知供应商或总部提供的使用方法培训。

未受过培训者，请接受培训后方可使用。

更换插入零件(INSERT TIP)时，请务必分离电池。

请确认使用电压后，安装规定的额定容量的漏电断路器。

操作前，请务必佩戴护眼眼镜等保护工具。

      

         
目录

         

01. 各部名称及操作部说明

02. S-EM0.5 配件

03. S-EM0.5 正确使用方法

04. S-EM0.5 产品规格



                 PIPE(TUBE) CUTTER Of Best Technology

      10   www.s-cutter.co.kr

1. 各部名称及操作部说明

NO 名 称 功 能

1 马达(BOSCH) 驱动部分

2 速度变换开关 速度变换(推荐第一挡)

3 电池 马达电池

4 电源及调速开关 ON/OFF功能，调速功能

5 正反开关 正/反方向变更(出库时固定方向)

6 筒夹固定螺栓 固定安装在筒夹上的管子

7 头 管子表面加工机

8 筒夹 管子固定筒夹

9 筒夹位置固定针 决定筒夹的位置

10 安全环 防止手指被夹住

11 加工调节柄 切削加工量调节柄

12 插入零件插口 插入零件插口支架

* 注意)禁止拆卸或改造安全环。

- 如安全环破损，请立即停止运作，并委托专业技术人员维修后方可使用。
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2. 配件

● 标配 / Standard Accessories 

   充电器 : AL1130CV 10.8V

   电池 : GBA 10.8V 2.0Ah

   筒夹 : 1/4, 3/8, 1/2inch(6.35, 9.53, 12.7mm)

   T-五角扳手: T15-全长133mm

   T-六角扳手: 全长3mm-133mm

● 选配 / Optional Accessories

   插入零件 : 包括零件盒, 10EA/BOX 

   筒夹 : 1/8inch (3.18mm)
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3. S-EM0.5 正确使用方法

3-1. 插入零件的插入方法

① ②

① 用T-六角扳手，将零件插口的固定螺栓(a)松开。

* 注意：需要分离电池后操作。

② 拿出插入零件插口(b)后，在固定孔(e)处用T-六角扳手(f)，将拿出插入零件插口(b)固定住，使用 

T-五角扳手将零件插口的固定螺栓(d)松开。

③ 安装好插入零件(c)，使用插入零件固定螺栓(d)连接后，按倒序装配在主机。

* 更换或转换插入零件时，按照相同方法进行。
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3-2. 加工方法及顺序

(1) 组装筒夹和管子

① ② ③

① 选择符合管子(d)尺寸的筒夹后，将筒夹(b)轻轻地倾斜，从底部插入，调整到设备的筒夹

固定夹(c)。 

② 为避免筒夹(b)的掉落，将筒夹固定螺栓(a)按箭头方向旋转，插入到上端的筒夹的插口。

③ 将加工调节柄(e)按箭头方向旋转，将插入零件置于后侧。

④ 把要加工的管子(d)放入筒夹中间，用筒夹固定螺栓(a)固定。

⑤ 确认管子(d)和筒夹(b)是否固定。

        * 注意事项 : 请勿在管子接触到插入零件的情况下拧紧(零件损伤的原因)
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(2) 管子加工量的调节

① ② ③

① 按下电源开关(d)，使插入零件插口(b)转向箭头方向。  

(不可反方向加工，出厂时正反开关(f)已固定)

② 如图②所示，操作加工调节柄运作。

     * 注意事项: 请勿任意拆除安全环。可能会成为事故的原因。
                 如果没有安全环，请在我们公司或购买处修理或购买后安装使用。  
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(3) 管面加工

① ②

① 将管子(a)插入筒夹并固定。(不触及插入零件)

② 慢慢启动电源开关(d)，利用加工调节柄进行加工。

-加工调节柄刻度(0.05mm)

-调节电源开关的压力，调节速度

③ 加工完毕后，松开筒夹固定螺栓，取出管子。  

④ 如果有研磨渣，应使用镊子或工具去除。

      * Tip : 利用加工调节柄(e)以进入和后退的方式反复加工，切削渣就会断裂，排放会更顺畅。 
      * 注意事项 : 建议马达回转速度使用一档，工具过度进入可能会导致零件的损伤。
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4. S-EM0.5 产品规格

● 机械配置 / Machine Specification

工作能力
加工类型 管子规格

1/4, 3/8, 1/2inch
(6.35, 9.53, 12.7mm)
*可制作非规格筒夹

加工量调节 调节条刻度 0.05mm

机械配置

总  重  量 1.25Kg(含电池)

功      率 10.8V, 2Ah

速      度 0 – 400RPM

尺      寸 硬壳(470*320*140)

∙ 本品的设计及配置，以2019年2月为准。

∙ 为完善产品可能会在没有预告的情况下发生变更。

∙ 使用本公司产品时请务必熟知操作说明书和机器上标注的安全注意事项。
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      EM1.0
高品质，量超轻的立铣刀！

施工UHP管道线时的必需品 

寿命更长的高强度插入零件(使用4面)

加工能力 : 1/4 - 1inch



                 PIPE(TUBE) CUTTER Of Best Technology

      18   www.s-cutter.co.kr

产品使用方法

         S-EM1.0 使用说明

        

         使用前

         

请熟知供应商或总部提供的使用方法培训。

未受过培训者，请接受教育后方可使用。

更换插入零件时，请务必分离电池。

请确认使用电压后，安装规定的额定容量的漏电断路器。

操作前，请务必佩戴护眼眼镜等保护工具。

      

         
目录

         

01. 各部的名称及操作部说明

02. S-EM1.0 配件

03. S-EM1.0 正确使用方法

04. S-EM1.0 产品规格
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1. 各部的名称及操作部说明

NO 名 称 功 能

1 马达 驱动部分

2 速度变换开关 速度变换(推荐第一挡)

3 电池 马达电池

4 电源及调速开关 ON/OFF功能，调速功能

5 正反开关 正/反方向变更(出库时固定方向)

6 筒夹固定螺栓 固定安装在筒夹上的管子

7 头 管子表面加工机

8 筒夹 管子固定筒夹

9 筒夹位置固定针 决定筒夹的位置

10 安全环 防止手指被夹住

11 加工调节柄 切削加工量调节柄

12 插入零件插口 插入零件插口支架

* 注意) 禁止解开或改造安全环。

- 如安全环破损，请立即停止运作，并委托专业技术人员维修后方可使用。
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2. 配件

● 标配 / Standard Accessories 

   充电器 : AL 1860 CV

   电池 : GBA 18V 5.0Ah

   筒夹 : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1inch (6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4mm)

   T-五角扳手 : T15-全长133mm

   T-六角扳手 : 全长3mm-133mm

● 选配 / Optional Accessories

   插入零件 : 包括零件盒, 10EA/BOX 

   筒夹 : 1/8, 5/8inch (3.18, 15.88mm)

         8A, 10A, 15A, 20A (13.8, 17.3, 21.7, 27.2mm)
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3. S-EM1.0 正确使用方法

3-1. 插入零件的插入方法

① ②

① 用T-六角扳手，将零件插口的固定螺栓(a)松开。

* 注意：需要分离电池后操作。

② 拿出插入零件插口(b)后，在固定孔(e)处用T-六角扳手(f)，将拿出插入零件插口(b)固定住，使用

T-五角扳手将零件插口的固定螺栓(d)松开。

③ 安装好插入零件(c)，使用插入零件固定螺栓(d)连接后，按倒序装配在本体。

* 更换或转换插入零件时，按照相同方法进行。
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3-2. 加工方法及顺序

(1) 组装筒夹和管子

① ② ③

① 选择符合管子(d)尺寸的筒夹后，将筒夹(b)轻轻地倾斜，从底部插入，调整到设备的筒夹

固定夹(c)。

② 为避免筒夹(b)的掉落，将筒夹固定螺栓(a)按箭头方向旋转，插入到上端的筒夹的插口。

③ 将加工调节柄(e)按箭头方向旋转，将插入零件置于后侧。

④ 把要加工的管子(d)放入筒夹中间，用筒夹固定螺栓(a)固定。

⑤ 确认管子(d)和筒夹(b)是否固定。

     * 注意事项 : 请勿在管子接触到插入零件的情况下拧紧(零件损伤的原因)
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(2) 管子加工量的调节

① ② ③

① 按下电源开关(d)，使插入零件插口(b)转向箭头方向。

(不可反方向加工，出厂时正反开关(f)已固定)

② 如图②所示，操作加工调节柄运作。

       * 注意事项 : 请勿任意拆除安全环。可能会成为事故的原因。
                  如果没有安全环，请在我们公司或购买处修理或购买后安装使用。
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(3) 加工方法顺序(管面加工)

① ②

① 将管子(a)插入筒夹并固定。(不触及插入零件)

② 慢慢启动电源开关(d)，利用加工调节柄进行加工。

- 加工调节柄刻度 (0.05mm)

- 调节电源开关的压力，调节速度

③ 加工完毕后，松开筒夹固定螺栓，取出管子。

④ 如果有研磨渣，应使用镊子或工具去除。

       * Tip : 利用加工调节柄(e)以进入和后退的方式反复加工，切削渣就会断裂，排放会更顺畅。 
       * 注意事项 : 建议马达回转速度使用第一档，工具过度进入可能会导致零件的损伤
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4. S-EM1.0 产品规格

● 机械配置 / Machine Specification

工作能力
加工类型 管子规格

1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1inch
(6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4mm)

*可制作非规格筒夹

加工量调节 调节条刻度 0.05mm

机械配置

总  重  量 2.3Kg(含电池)

功      率 18V, 5Ah

速      度 0 – 500RPM

尺      寸 硬壳(500*360*150)

∙ 本品的设计及配置，以2019年2月为准。

∙ 为完善产品可能会在没有任何预知的情况下发生变更。

∙ 使用本公司产品时请务必熟知操作说明书和机器上标注的安全注意事项。



                 PIPE(TUBE) CUTTER Of Best Technology

      26   www.s-cutter.co.kr

5. 维护及检查事项

● 维修及检修时，请务必分离电源插头或电池。

1. 请定期检查安装在各部分的螺丝，是否有松动。 

   如有松动之处，需要拧紧。

   在松动的状态下使用是非常危险的。

2. 请勿将设备保管在潮湿处。(漏电危险)

3. 掉落及强烈冲击是设备故障的原因，使用时请注意。

4. 检查或不使用设备时，请断开电源。 

5. 供应的产品完全符合相应的安全规定。需要修理时，   

   必须委托专家进行，否则有事故的危险。



□ S-EM0.5  □ S-EM1.0
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